
 FICHE TECHNIQUE

INTÉRIEUR

ENCASTRÉS MURAUX

Encastré mural décoratif carré
pour l'éclairage de circulations.

-

Verre de protection.-

Boîtier d'encastrement inclus.-

Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.-

CODE AC System LumenLED T° (K) LED LumenMATIÈRE DC

KO703S 56 Lm1W 3000K 120 LmINOX304 AC 230V DC 350mA 3V

KO 703S

Montage sur un mur en encastré uniquement.

Usage intérieur uniquement.

Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Protection contre les
projections d'eau.

Résistance : 0,23 Joule.

Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou
isolation renforcée.

Percement rectangulaire pour l'insertion du luminaire. (88x80mm)

Homologation CE.

IRC>80

"Durée de vie" des moteurs de lumière.

RG1.

Testé à 650°.

Alimentation incluse.

A connecter à une alimentation Led en courant constant de 350mA DC.

Inox 304. Nettoyer régulièrement avec un produit adapté pour éviter toute corrosion. Pas
d'agent mordant ni de matériau abrasif.

Garantie 5 ans.

LED remplaçable par un électricien.

Driver remplaçable par un électricien.

 d’efficacité énergétique E.Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s)
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