
DATENBLATT

PENDELLEUCHTEN

Dekorative Pendelleuchte.-

Lieferung mit transparentem Stromkabel (verstellbar, max. 1,50 m).-

In der Basis integrierter nicht dimmbarer Konverter.-

CODE AC System LumenLED T° (K) LED LumenMATERIALFARBE

SU10104 803 Lm11W 3000K 1100 LmALUMINIUMGUSS AC 230VWEISS

LYSA

Nur für Aufhängmontage.

Nur für den Innenbereich.

Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Schutz gegen vertikalfallende
Wassertropfen mit einem max. Gefälle von 60°.

Widerstand : 0,23 Joule

Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die
zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.

Strahlwinkel 40°.

CE Genehmigung.

CRI>80

LED-Spezifikationen.

RG1.

Getestet bei 650°.

Stromversorgung einbegriffen.

3 Jahre Garantie.

Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com

www.indigo-lighting.com
Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.


